
製品底面のゴム足を外してください。 STEP 2STEP 1

STEP 4STEP 3

製品の左右側面のネジを外してください。

「M3 サラ 10mm」のネジを使用して
製品の左右側面に金具の向きを確認して
取り付けてください。

STEP 5

「M4 サラ 10mm」のネジを使用して
支柱金具の皿もみ加工穴面（※1）を下にし、
Kit底板に取り付けてください。

Kit底板
右側金具

M3サラネジ10mm

左側金具

※1：皿もみ加工穴面（支柱金具の断面図)

1台装着の場合（図1）は左右いずれかに、2台装着の場合（図2）は左右に並べて設置してください。
設置後、「M4 トラス 10mm」のネジを使用してラック底面に下図のように取り付けてください。（図3）
ACアダプタは市販ベルトを使用し、Kit底板に固定することが可能です。

Step1・Step2で外したゴム足およびネジは次回使用するまで保管ください。
また、1台装着の場合は、2台目分の金具（左右各1枚）およびネジも大切に保管ください。

MEDIAEDGE 株式会社
Rack Mount Kit 取扱説明書（MEDIAEＤGE Decoder）E032130617026

図1

図2

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。以下の手順にしたがって、当Rack Mount KitをMEDIAEDGE Decoder
へ取り付けてください。なお、本製品には「19インチラックへの取付けネジ」および「ACアダプタ固定用ベルト」は含まれており
ません。別途ご用意ください。

Rack Mount Kit M2（W1UH）取扱説明書

支柱金具支柱金具

ACアダプタ用ベルト口
※ベルトは、別途ご用意ください。

図3

● Kit底板×1 ● Kit側面金具（右）×2 ● Kit側面金具（左）×2 ● 支柱金具×1
● M4サラねじ×2 ● M3サラねじ×4 ● M4トラスねじ×4

梱包内容


